
.

Kontrastwerte der einzelnen
Baumaterialien zueinander
entsprechend der ÖNORM B 1600

Berechnung nach Albert A. Michelson:

Material

W
alzasphalt Gehsteig

Gussasphalt Straße

Gussasphalt Gehsteig

Aalfanger Granit
O

berfläche: gestockt

Aalfanger Granit
O

berfläche: sandgestrahlt

D
iabas (Abbauort: Gylsboda, Schw

eden)
O

berfläche: sandgestrahlt und
im

prägniert

Gebhartser Syenit
O

berfläche: geschliffen C220

Gebhartser Syenit
O

berfläche: geschliffen C220

Gebhartser Syenit
O

berfläche: gestockt

Gebhartser Syenit
O

berfläche: sandgestrahlt

Gebhartser Syenit
O

berfläche: sandgestrahlt

Gebhartser Syenit
O

berfläche: sandgestrahlt und 2 x
gebürstet

Gebhartser Syenit
O

berfläche: sandgestrahlt und 2 x
gebürstet

H
artberger Granit

O
berfläche: geschliffen C220

H
artberger Granit

O
berfläche: geschliffen C220

H
artberger Granit

O
berfläche: sandgestrahlt

H
artberger Granit

O
berfläche: sandgestrahlt

H
artberger Granit

O
berfläche: sandgestrahlt und 2 x

gebürstet

H
artberger Granit

O
berfläche: sandgestrahlt und 2 x

gebürstet

H
erschenberger Granit

O
berfläche: gestockt

H
erschenberger Granit

O
berfläche: sandgestrahlt

M
ardetschlager Granit

O
berfläche: geschliffen C220

M
ardetschlager Granit

O
berfläche: geschliffen C220

M
ardetschlager Granit

O
berfläche: sandgestrahlt

M
ardetschlager Granit

O
berfläche: sandgestrahlt

M
ardetschlager Granit

O
berfläche: sandgestrahlt und 2 x

gebürstet

M
ardetschlager Granit

O
berfläche: sandgestrahlt und 2 x

gebürstet

N
euhauser Granit

O
berfläche: gestockt

N
euhauser Granit

O
berfläche: sandgestrahlt

Rauchkristall hell
O

berfläche: sandgestrahl

Schrem
ser G

ranit
O

berfläche: sandgestrahl

Steinw
alder Granit

O
berfläche: gestockt

Steinw
alder Granit

O
berfläche: sandgestrahlt

Betonstein Tegula oder D
eco

Farbe: Telegrau
Fa. W

eissenböck Baustoffw
erk Ges.m

.b.H
.

Betonstein Tegula oder D
eco

Farbe: M
uschelkalk

Fa. W
eissenböck Baustoffw

erk Ges.m
.b.H

.

Betonstein Tegula oder D
eco

Farbe: Braunbeige
Fa. W

eissenböck Baustoffw
erk Ges.m

.b.H
.

Betonstein Tegula oder D
eco

Farbe: H
ellelfenbein

Fa. W
eissenböck Baustoffw

erk Ges.m
.b.H

.

Betonstein Tegula oder D
eco

Farbe: Anthrazitgrau
Fa. W

eissenböck Baustoffw
erk Ges.m

.b.H
.

Betonstein Tegula oder D
eco

Farbe: Graphitw
eiß

Fa. W
eissenböck Baustoffw

erk Ges.m
.b.H

.

Betonstein D
eco 8 feingestrahlt

Farbe: Granithell
Fa. W

eissenböck Baustoffw
erk Ges.m

.b.H
.

H
olz: Lärchen unbehandelt

Probe 1 300x115x40

H
olz: Lärchen unbehandelt

Probe 2 400x115x40

Therm
oesche

M
etallplatten Cortenstahl neu

M
etallplatten Cortenstahl eingebaut

(O
ttakringer Straße)

Bodenm
arkierungen:

Bodenm
arkierungsfarbe schw

arz

Bodenm
arkierungen:

Bodenm
arkierungsfarbe rot

Bodenm
arkierungen:

Bodenm
arkierungsfarbe blau

Bodenm
arkierungen:

Bodenm
arkierungsfarbe grün

Bodenm
arkierungen:

Bodenm
arkierungsfarbe orange

Bodenm
arkierungen:

Bodenm
arkierungsfarbe gelb

Bodenm
arkierungen:

Bodenm
arkierungsfarbe beige

Bodenm
arkierungen:

Rem
brandtin Grau A

Bodenm
arkierungen:

Rem
brandtin Grau B

Bodenm
arkierungen:

Rem
brandtin Grau C

Bodenm
arkierungen:

Rem
brandtin Grau D

Bodenm
arkierungen:

Schutzw
eg rote und w

eiße
Bodenm

arkierung  - W
eiß

Bodenm
arkierungen:

Schutzw
eg rote und w

eiße
Bodenm

arkierung  - Rot

Material geprüft
im

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

nassen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

nassen
Zustand

trockenen
Zustand

nassen
Zustand

trockenen
Zustand

nassen
Zustand

trockenen
Zustand

nassen
Zustand

trockenen
Zustand

nassen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

nassen
Zustand

trockenen
Zustand

nassen
Zustand

trockenen
Zustand

nassen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

trockenen
Zustand

Material
Material

geprüft im

Lichtreflexions-
grad (LRV-Wert)

LRV Y10 =
17,66 11,39 10,76 45,64 43,33 5,60 11,97 6,10 28,83 28,71 8,77 18,69 7,18 21,89 13,70 36,62 15,78 29,74 15,34 41,78 41,90 26,02 15,61 39,69 19,59 31,37 16,75 53,67 49,43 67,43 42,25 41,54 40,20 35,82 31,03 21,07 44,03 12,33 41,15 47,18 40,23 49,40 10,49 12,79 7,00 8,86 15,92 21,60 24,50 23,42 45,70 64,20 26,83 21,20 17,00 17,21 31,76 11,62

Walzasphalt Gehsteig
gem. Prüfbericht MA 39-21-05152-001 v. 29.6.2021

trockenen
Zustand

17,66 0,00 0,22 0,24 0,44 0,42 0,52 0,19 0,49 0,24 0,24 0,34 0,03 0,42 0,11 0,13 0,35 0,06 0,26 0,07 0,41 0,41 0,19 0,06 0,38 0,05 0,28 0,03 0,51 0,47 0,59 0,41 0,40 0,39 0,34 0,28 0,09 0,43 0,18 0,40 0,46 0,39 0,47 0,26 0,16 0,43 0,33 0,05 0,10 0,16 0,14 0,44 0,57 0,21 0,09 0,02 0,01 0,29 0,21

Gussasphalt Straße
gem. Prüfbericht MA 39-21-05152-001 v. 29.6.2021

trockenen
Zustand

11,39 0,22 0,00 0,03 0,60 0,58 0,34 0,03 0,30 0,43 0,43 0,13 0,24 0,23 0,32 0,09 0,53 0,16 0,45 0,15 0,57 0,57 0,39 0,16 0,55 0,27 0,47 0,19 0,65 0,63 0,71 0,58 0,57 0,56 0,52 0,46 0,30 0,59 0,04 0,57 0,61 0,56 0,63 0,04 0,06 0,24 0,13 0,17 0,31 0,37 0,35 0,60 0,70 0,40 0,30 0,20 0,20 0,47 0,01

Gussasphalt Gehsteig
gem. Prüfbericht MA 39-21-05152-001 v. 29.6.2021

trockenen
Zustand

10,76 0,24 0,03 0,00 0,62 0,60 0,32 0,05 0,28 0,46 0,46 0,10 0,27 0,20 0,34 0,12 0,55 0,19 0,47 0,18 0,59 0,59 0,42 0,18 0,57 0,29 0,49 0,22 0,67 0,64 0,73 0,59 0,59 0,58 0,54 0,49 0,32 0,61 0,07 0,59 0,63 0,58 0,64 0,01 0,09 0,21 0,10 0,19 0,34 0,39 0,37 0,62 0,71 0,43 0,33 0,23 0,23 0,49 0,04

Aalfanger Granit
Oberfläche: gestockt
gem. Prüfbericht MA 39-20-04799-001 v. 19.3.2021

trockenen
Zustand

45,64 0,44 0,60 0,62 0,00 0,03 0,78 0,58 0,76 0,23 0,23 0,68 0,42 0,73 0,35 0,54 0,11 0,49 0,21 0,50 0,04 0,04 0,27 0,49 0,07 0,40 0,19 0,46 0,08 0,04 0,19 0,04 0,05 0,06 0,12 0,19 0,37 0,02 0,58 0,05 0,02 0,06 0,04 0,63 0,56 0,73 0,68 0,48 0,36 0,30 0,32 0,00 0,17 0,26 0,37 0,46 0,45 0,18 0,59

Aalfanger Granit
Oberfläche: sandgestrahlt
gem. Prüfbericht MA 39-20-04799-001 v. 19.3.2021

trockenen
Zustand

43,33 0,42 0,58 0,60 0,03 0,00 0,77 0,57 0,75 0,20 0,20 0,66 0,40 0,72 0,33 0,52 0,08 0,47 0,19 0,48 0,02 0,02 0,25 0,47 0,04 0,38 0,16 0,44 0,11 0,07 0,22 0,01 0,02 0,04 0,10 0,17 0,35 0,01 0,56 0,03 0,04 0,04 0,07 0,61 0,54 0,72 0,66 0,46 0,34 0,28 0,30 0,03 0,19 0,24 0,34 0,44 0,43 0,15 0,58

Diabas (Abbauort: Gylsboda, Schweden)
Oberfläche: sandgestrahlt und imprägniert
gem. Prüfbericht MA 39-VFA 2019-1441.01 v. 3.12.2019

trockenen
Zustand

5,60 0,52 0,34 0,32 0,78 0,77 0,00 0,36 0,04 0,68 0,67 0,22 0,54 0,12 0,59 0,42 0,74 0,48 0,68 0,47 0,76 0,76 0,65 0,47 0,75 0,56 0,70 0,50 0,81 0,80 0,85 0,77 0,76 0,76 0,73 0,69 0,58 0,77 0,38 0,76 0,79 0,76 0,80 0,30 0,39 0,11 0,23 0,48 0,59 0,63 0,61 0,78 0,84 0,66 0,58 0,50 0,51 0,70 0,35

Gebhartser Syenit
Oberfläche: geschliffen C220
gem. Prüfbericht MA 39-VFA 2019-1282.01 v. 29.10.2019

trockenen
Zustand

11,97 0,19 0,03 0,05 0,58 0,57 0,36 0,00 0,33 0,41 0,41 0,15 0,22 0,25 0,29 0,07 0,51 0,14 0,43 0,12 0,56 0,56 0,37 0,13 0,54 0,24 0,45 0,17 0,64 0,61 0,70 0,56 0,55 0,54 0,50 0,44 0,28 0,57 0,02 0,55 0,60 0,54 0,61 0,07 0,03 0,26 0,15 0,14 0,29 0,34 0,32 0,59 0,69 0,38 0,28 0,17 0,18 0,45 0,02

Gebhartser Syenit
Oberfläche: geschliffen C220
gem. Prüfbericht MA 39-VFA 2019-1282.04 v. 29.10.2019

nassen
Zustand

6,10 0,49 0,30 0,28 0,76 0,75 0,04 0,33 0,00 0,65 0,65 0,18 0,51 0,08 0,56 0,38 0,71 0,44 0,66 0,43 0,75 0,75 0,62 0,44 0,73 0,53 0,67 0,47 0,80 0,78 0,83 0,75 0,74 0,74 0,71 0,67 0,55 0,76 0,34 0,74 0,77 0,74 0,78 0,27 0,35 0,07 0,18 0,45 0,56 0,60 0,59 0,76 0,83 0,63 0,55 0,47 0,48 0,68 0,31

Gebhartser Syenit
Oberfläche: gestockt
gem. Prüfbericht MA 39-20-04799-001 v. 19.3.2021

trockenen
Zustand

28,83 0,24 0,43 0,46 0,23 0,20 0,68 0,41 0,65 0,00 0,00 0,53 0,21 0,60 0,14 0,36 0,12 0,29 0,02 0,31 0,18 0,19 0,05 0,30 0,16 0,19 0,04 0,27 0,30 0,26 0,40 0,19 0,18 0,17 0,11 0,04 0,16 0,21 0,40 0,18 0,24 0,17 0,26 0,47 0,39 0,61 0,53 0,29 0,14 0,08 0,10 0,23 0,38 0,04 0,15 0,26 0,25 0,05 0,43

Gebhartser Syenit
Oberfläche: sandgestrahlt
gem. Prüfbericht MA 39-20-04799-001 v. 19.3.2021

trockenen
Zustand

28,71 0,24 0,43 0,46 0,23 0,20 0,67 0,41 0,65 0,00 0,00 0,53 0,21 0,60 0,14 0,35 0,12 0,29 0,02 0,30 0,19 0,19 0,05 0,30 0,16 0,19 0,04 0,26 0,30 0,27 0,40 0,19 0,18 0,17 0,11 0,04 0,15 0,21 0,40 0,18 0,24 0,17 0,27 0,47 0,38 0,61 0,53 0,29 0,14 0,08 0,10 0,23 0,38 0,03 0,15 0,26 0,25 0,05 0,42

Gebhartser Syenit
Oberfläche: sandgestrahlt
gem. Prüfbericht MA 39-VFA 2019-1282.04 v. 29.10.2019

nassen
Zustand

8,77 0,34 0,13 0,10 0,68 0,66 0,22 0,15 0,18 0,53 0,53 0,00 0,36 0,10 0,43 0,22 0,61 0,29 0,55 0,27 0,65 0,65 0,50 0,28 0,64 0,38 0,56 0,31 0,72 0,70 0,77 0,66 0,65 0,64 0,61 0,56 0,41 0,67 0,17 0,65 0,69 0,64 0,70 0,09 0,19 0,11 0,01 0,29 0,42 0,47 0,46 0,68 0,76 0,51 0,42 0,32 0,33 0,57 0,14

Gebhartser Syenit
Oberfläche: sandgestrahlt und 2 x gebürstet
gem. Prüfbericht MA 39-VFA 2019-1282.01 v. 29.10.2019

trockenen
Zustand

18,69 0,03 0,24 0,27 0,42 0,40 0,54 0,22 0,51 0,21 0,21 0,36 0,00 0,45 0,08 0,15 0,32 0,08 0,23 0,10 0,38 0,38 0,16 0,09 0,36 0,02 0,25 0,06 0,48 0,45 0,57 0,39 0,38 0,37 0,31 0,25 0,06 0,40 0,21 0,38 0,43 0,37 0,45 0,28 0,19 0,46 0,36 0,08 0,07 0,14 0,11 0,42 0,55 0,18 0,06 0,05 0,04 0,26 0,23

Gebhartser Syenit
Oberfläche: sandgestrahlt und 2 x gebürstet
gem. Prüfbericht MA 39-VFA 2019-1282.04 v. 29.10.2019

nassen
Zustand

7,18 0,42 0,23 0,20 0,73 0,72 0,12 0,25 0,08 0,60 0,60 0,10 0,45 0,00 0,51 0,31 0,67 0,38 0,61 0,36 0,71 0,71 0,57 0,37 0,69 0,46 0,63 0,40 0,76 0,75 0,81 0,71 0,71 0,70 0,67 0,62 0,49 0,72 0,26 0,70 0,74 0,70 0,75 0,19 0,28 0,01 0,11 0,38 0,50 0,55 0,53 0,73 0,80 0,58 0,49 0,41 0,41 0,63 0,24

Hartberger Granit
Oberfläche: geschliffen C220
gem. Prüfbericht MA 39-VFA 2019-1282.02 v. 29.10.2019

trockenen
Zustand

21,89 0,11 0,32 0,34 0,35 0,33 0,59 0,29 0,56 0,14 0,14 0,43 0,08 0,51 0,00 0,23 0,25 0,16 0,15 0,18 0,31 0,31 0,09 0,17 0,29 0,06 0,18 0,13 0,42 0,39 0,51 0,32 0,31 0,30 0,24 0,17 0,02 0,34 0,28 0,31 0,37 0,30 0,39 0,35 0,26 0,52 0,42 0,16 0,01 0,06 0,03 0,35 0,49 0,10 0,02 0,13 0,12 0,18 0,31

Hartberger Granit
Oberfläche: geschliffen C220
gem. Prüfbericht MA 39-VFA 2019-1282.05 v. 29.10.2019

nassen
Zustand

13,70 0,13 0,09 0,12 0,54 0,52 0,42 0,07 0,38 0,36 0,35 0,22 0,15 0,31 0,23 0,00 0,46 0,07 0,37 0,06 0,51 0,51 0,31 0,07 0,49 0,18 0,39 0,10 0,59 0,57 0,66 0,51 0,50 0,49 0,45 0,39 0,21 0,53 0,05 0,50 0,55 0,49 0,57 0,13 0,03 0,32 0,22 0,08 0,22 0,28 0,26 0,54 0,65 0,32 0,22 0,11 0,11 0,40 0,08

Hartberger Granit
Oberfläche: sandgestrahlt
gem. Prüfbericht MA 39-VFA 2019-1282.02 v. 29.10.2019

trockenen
Zustand

36,62 0,35 0,53 0,55 0,11 0,08 0,74 0,51 0,71 0,12 0,12 0,61 0,32 0,67 0,25 0,46 0,00 0,40 0,10 0,41 0,07 0,07 0,17 0,40 0,04 0,30 0,08 0,37 0,19 0,15 0,30 0,07 0,06 0,05 0,01 0,08 0,27 0,09 0,50 0,06 0,13 0,05 0,15 0,56 0,48 0,68 0,61 0,39 0,26 0,20 0,22 0,11 0,27 0,15 0,27 0,37 0,36 0,07 0,52

Hartberger Granit
Oberfläche: sandgestrahlt
gem. Prüfbericht MA 39-VFA 2019-1282.05 v. 29.10.2019

nassen
Zustand

15,78 0,06 0,16 0,19 0,49 0,47 0,48 0,14 0,44 0,29 0,29 0,29 0,08 0,38 0,16 0,07 0,40 0,00 0,31 0,01 0,45 0,45 0,25 0,01 0,43 0,11 0,33 0,03 0,55 0,52 0,62 0,46 0,45 0,44 0,39 0,33 0,14 0,47 0,12 0,45 0,50 0,44 0,52 0,20 0,11 0,39 0,28 0,00 0,16 0,22 0,20 0,49 0,61 0,26 0,15 0,04 0,04 0,34 0,15

Hartberger Granit
Oberfläche: sandgestrahlt und 2 x gebürstet
gem. Prüfbericht MA 39-VFA 2019-1282.02 v. 29.10.2019

trockenen
Zustand

29,74 0,26 0,45 0,47 0,21 0,19 0,68 0,43 0,66 0,02 0,02 0,55 0,23 0,61 0,15 0,37 0,10 0,31 0,00 0,32 0,17 0,17 0,07 0,31 0,14 0,21 0,03 0,28 0,29 0,25 0,39 0,17 0,17 0,15 0,09 0,02 0,17 0,19 0,41 0,16 0,23 0,15 0,25 0,48 0,40 0,62 0,54 0,30 0,16 0,10 0,12 0,21 0,37 0,05 0,17 0,27 0,27 0,03 0,44

Hartberger Granit
Oberfläche: sandgestrahlt und 2 x gebürstet
gem. Prüfbericht MA 39-VFA 2019-1282.05 v. 29.10.2019

nassen
Zustand

15,34 0,07 0,15 0,18 0,50 0,48 0,47 0,12 0,43 0,31 0,30 0,27 0,10 0,36 0,18 0,06 0,41 0,01 0,32 0,00 0,46 0,46 0,26 0,01 0,44 0,12 0,34 0,04 0,56 0,53 0,63 0,47 0,46 0,45 0,40 0,34 0,16 0,48 0,11 0,46 0,51 0,45 0,53 0,19 0,09 0,37 0,27 0,02 0,17 0,23 0,21 0,50 0,61 0,27 0,16 0,05 0,06 0,35 0,14

Herschenberger Granit
Oberfläche: gestockt
gem. Prüfbericht MA 39-20-04799-001 v. 19.3.2021

trockenen
Zustand

41,78 0,41 0,57 0,59 0,04 0,02 0,76 0,56 0,75 0,18 0,19 0,65 0,38 0,71 0,31 0,51 0,07 0,45 0,17 0,46 0,00 0,00 0,23 0,46 0,03 0,36 0,14 0,43 0,13 0,08 0,24 0,01 0,00 0,02 0,08 0,15 0,33 0,03 0,54 0,01 0,06 0,02 0,08 0,60 0,53 0,71 0,65 0,45 0,32 0,26 0,28 0,05 0,21 0,22 0,33 0,42 0,42 0,14 0,57

Herschenberger Granit
Oberfläche: sandgestrahlt
gem. Prüfbericht MA 39-20-04799-001 v. 19.3.2021

trockenen
Zustand

41,90 0,41 0,57 0,59 0,04 0,02 0,76 0,56 0,75 0,19 0,19 0,65 0,38 0,71 0,31 0,51 0,07 0,45 0,17 0,46 0,00 0,00 0,23 0,46 0,03 0,36 0,14 0,43 0,12 0,08 0,23 0,00 0,00 0,02 0,08 0,15 0,33 0,03 0,55 0,01 0,06 0,02 0,08 0,60 0,53 0,71 0,65 0,45 0,32 0,26 0,28 0,04 0,21 0,22 0,33 0,42 0,42 0,14 0,57

Mardetschlager Granit
Oberfläche: geschliffen C220
gem. Prüfbericht MA 39-VFA 2019-1282.03 v. 29.10.2019

trockenen
Zustand

26,02 0,19 0,39 0,42 0,27 0,25 0,65 0,37 0,62 0,05 0,05 0,50 0,16 0,57 0,09 0,31 0,17 0,25 0,07 0,26 0,23 0,23 0,00 0,25 0,21 0,14 0,09 0,22 0,35 0,31 0,44 0,24 0,23 0,21 0,16 0,09 0,11 0,26 0,36 0,23 0,29 0,21 0,31 0,43 0,34 0,58 0,49 0,24 0,09 0,03 0,05 0,27 0,42 0,02 0,10 0,21 0,20 0,10 0,38

Mardetschlager Granit
Oberfläche: geschliffen C220
gem. Prüfbericht MA 39-VFA 2019-1282.06 v. 29.10.2019

nassen
Zustand

15,61 0,06 0,16 0,18 0,49 0,47 0,47 0,13 0,44 0,30 0,30 0,28 0,09 0,37 0,17 0,07 0,40 0,01 0,31 0,01 0,46 0,46 0,25 0,00 0,44 0,11 0,34 0,04 0,55 0,52 0,62 0,46 0,45 0,44 0,39 0,33 0,15 0,48 0,12 0,45 0,50 0,44 0,52 0,20 0,10 0,38 0,28 0,01 0,16 0,22 0,20 0,49 0,61 0,26 0,15 0,04 0,05 0,34 0,15

Mardetschlager Granit
Oberfläche: sandgestrahlt
gem. Prüfbericht MA 39-VFA 2019-1282.03 v. 29.10.2019

trockenen
Zustand

39,69 0,38 0,55 0,57 0,07 0,04 0,75 0,54 0,73 0,16 0,16 0,64 0,36 0,69 0,29 0,49 0,04 0,43 0,14 0,44 0,03 0,03 0,21 0,44 0,00 0,34 0,12 0,41 0,15 0,11 0,26 0,03 0,02 0,01 0,05 0,12 0,31 0,05 0,53 0,02 0,09 0,01 0,11 0,58 0,51 0,70 0,64 0,43 0,30 0,24 0,26 0,07 0,24 0,19 0,30 0,40 0,40 0,11 0,55

Mardetschlager Granit
Oberfläche: sandgestrahlt
gem. Prüfbericht MA 39-VFA 2019-1282.06 v. 29.10.2019

nassen
Zustand

19,59 0,05 0,27 0,29 0,40 0,38 0,56 0,24 0,53 0,19 0,19 0,38 0,02 0,46 0,06 0,18 0,30 0,11 0,21 0,12 0,36 0,36 0,14 0,11 0,34 0,00 0,23 0,08 0,47 0,43 0,55 0,37 0,36 0,35 0,29 0,23 0,04 0,38 0,23 0,36 0,41 0,35 0,43 0,30 0,21 0,47 0,38 0,10 0,05 0,11 0,09 0,40 0,53 0,16 0,04 0,07 0,07 0,24 0,26

Mardetschlager Granit
Oberfläche: sandgestrahlt und 2 x gebürstet
gem. Prüfbericht MA 39-VFA 2019-1282.03 v. 29.10.2019

trockenen
Zustand

31,37 0,28 0,47 0,49 0,19 0,16 0,70 0,45 0,67 0,04 0,04 0,56 0,25 0,63 0,18 0,39 0,08 0,33 0,03 0,34 0,14 0,14 0,09 0,34 0,12 0,23 0,00 0,30 0,26 0,22 0,37 0,15 0,14 0,12 0,07 0,01 0,20 0,17 0,44 0,14 0,20 0,12 0,22 0,50 0,42 0,64 0,56 0,33 0,18 0,12 0,15 0,19 0,34 0,08 0,19 0,30 0,29 0,01 0,46

Mardetschlager Granit
Oberfläche: sandgestrahlt und 2 x gebürstet
gem. Prüfbericht MA 39-VFA 2019-1282.06 v. 29.10.2019

nassen
Zustand

16,75 0,03 0,19 0,22 0,46 0,44 0,50 0,17 0,47 0,27 0,26 0,31 0,06 0,40 0,13 0,10 0,37 0,03 0,28 0,04 0,43 0,43 0,22 0,04 0,41 0,08 0,30 0,00 0,52 0,49 0,60 0,43 0,43 0,41 0,36 0,30 0,11 0,45 0,15 0,42 0,48 0,41 0,49 0,23 0,13 0,41 0,31 0,03 0,13 0,19 0,17 0,46 0,59 0,23 0,12 0,01 0,01 0,31 0,18

Neuhauser Granit
Oberfläche: gestockt
gem. Prüfbericht MA 39-20-04799-001 v. 19.3.2021

trockenen
Zustand

53,67 0,51 0,65 0,67 0,08 0,11 0,81 0,64 0,80 0,30 0,30 0,72 0,48 0,76 0,42 0,59 0,19 0,55 0,29 0,56 0,13 0,12 0,35 0,55 0,15 0,47 0,26 0,52 0,00 0,04 0,11 0,12 0,13 0,14 0,20 0,27 0,44 0,10 0,63 0,13 0,06 0,14 0,04 0,67 0,62 0,77 0,72 0,54 0,43 0,37 0,39 0,08 0,09 0,33 0,43 0,52 0,51 0,26 0,64

Neuhauser Granit
Oberfläche: sandgestrahlt
gem. Prüfbericht MA 39-20-04799-001 v. 19.3.2021

trockenen
Zustand

49,43 0,47 0,63 0,64 0,04 0,07 0,80 0,61 0,78 0,26 0,27 0,70 0,45 0,75 0,39 0,57 0,15 0,52 0,25 0,53 0,08 0,08 0,31 0,52 0,11 0,43 0,22 0,49 0,04 0,00 0,15 0,08 0,09 0,10 0,16 0,23 0,40 0,06 0,60 0,09 0,02 0,10 0,00 0,65 0,59 0,75 0,70 0,51 0,39 0,34 0,36 0,04 0,13 0,30 0,40 0,49 0,48 0,22 0,62

Rauchkristall hell
Oberfläche: sandgestrahlt
gem. Prüfbericht MA 39-VFA 2019-1441.01 v. 3.12.2019

trockenen
Zustand

67,43 0,59 0,71 0,73 0,19 0,22 0,85 0,70 0,83 0,40 0,40 0,77 0,57 0,81 0,51 0,66 0,30 0,62 0,39 0,63 0,24 0,23 0,44 0,62 0,26 0,55 0,37 0,60 0,11 0,15 0,00 0,23 0,24 0,25 0,31 0,37 0,52 0,21 0,69 0,24 0,18 0,25 0,15 0,73 0,68 0,81 0,77 0,62 0,52 0,47 0,48 0,19 0,03 0,43 0,52 0,60 0,59 0,36 0,71

Schremser Granit
Oberfläche: sandgestrahlt
gem. Prüfbericht MA 39-VFA 2019-1441.01 v. 3.12.2019

trockenen
Zustand

42,25 0,41 0,58 0,59 0,04 0,01 0,77 0,56 0,75 0,19 0,19 0,66 0,39 0,71 0,32 0,51 0,07 0,46 0,17 0,47 0,01 0,00 0,24 0,46 0,03 0,37 0,15 0,43 0,12 0,08 0,23 0,00 0,01 0,03 0,08 0,15 0,33 0,02 0,55 0,01 0,06 0,02 0,08 0,60 0,54 0,72 0,65 0,45 0,32 0,27 0,29 0,04 0,21 0,22 0,33 0,43 0,42 0,14 0,57

Steinwalder Granit
Oberfläche: gestockt
gem. Prüfbericht MA 39-20-04799-001 v. 19.3.2021

trockenen
Zustand

41,54 0,40 0,57 0,59 0,05 0,02 0,76 0,55 0,74 0,18 0,18 0,65 0,38 0,71 0,31 0,50 0,06 0,45 0,17 0,46 0,00 0,00 0,23 0,45 0,02 0,36 0,14 0,43 0,13 0,09 0,24 0,01 0,00 0,02 0,07 0,15 0,33 0,03 0,54 0,01 0,06 0,02 0,09 0,60 0,53 0,71 0,65 0,45 0,32 0,26 0,28 0,05 0,21 0,22 0,32 0,42 0,41 0,13 0,56

Steinwalder Granit
Oberfläche: sandgestrahlt
gem. Prüfbericht MA 39-20-04799-001 v. 19.3.2021

trockenen
Zustand

40,20 0,39 0,56 0,58 0,06 0,04 0,76 0,54 0,74 0,17 0,17 0,64 0,37 0,70 0,30 0,49 0,05 0,44 0,15 0,45 0,02 0,02 0,21 0,44 0,01 0,35 0,12 0,41 0,14 0,10 0,25 0,03 0,02 0,00 0,06 0,13 0,31 0,05 0,53 0,01 0,08 0,00 0,10 0,59 0,52 0,70 0,64 0,43 0,30 0,24 0,26 0,06 0,23 0,20 0,31 0,41 0,40 0,12 0,55

Betonstein Tegula oder Deco
Farbe: Telegrau
Fa. Weissenböck Baustoffwerk Ges.m.b.H.
gem. Prüfbericht MA 39-20-04799-001 v. 19.3.2021

trockenen
Zustand

35,82 0,34 0,52 0,54 0,12 0,10 0,73 0,50 0,71 0,11 0,11 0,61 0,31 0,67 0,24 0,45 0,01 0,39 0,09 0,40 0,08 0,08 0,16 0,39 0,05 0,29 0,07 0,36 0,20 0,16 0,31 0,08 0,07 0,06 0,00 0,07 0,26 0,10 0,49 0,07 0,14 0,06 0,16 0,55 0,47 0,67 0,60 0,39 0,25 0,19 0,21 0,12 0,28 0,14 0,26 0,36 0,35 0,06 0,51

Betonstein Tegula oder Deco
Farbe: Muschelkalk
Fa. Weissenböck Baustoffwerk Ges.m.b.H.
gem. Prüfbericht MA 39-20-04799-001 v. 19.3.2021

trockenen
Zustand

31,03 0,28 0,46 0,49 0,19 0,17 0,69 0,44 0,67 0,04 0,04 0,56 0,25 0,62 0,17 0,39 0,08 0,33 0,02 0,34 0,15 0,15 0,09 0,33 0,12 0,23 0,01 0,30 0,27 0,23 0,37 0,15 0,15 0,13 0,07 0,00 0,19 0,17 0,43 0,14 0,21 0,13 0,23 0,50 0,42 0,63 0,56 0,32 0,18 0,12 0,14 0,19 0,35 0,07 0,19 0,29 0,29 0,01 0,46

Betonstein Tegula oder Deco
Farbe: Braunbeige
Fa. Weissenböck Baustoffwerk Ges.m.b.H.
gem. Prüfbericht MA 39-20-04799-001 v. 19.3.2021

trockenen
Zustand

21,07 0,09 0,30 0,32 0,37 0,35 0,58 0,28 0,55 0,16 0,15 0,41 0,06 0,49 0,02 0,21 0,27 0,14 0,17 0,16 0,33 0,33 0,11 0,15 0,31 0,04 0,20 0,11 0,44 0,40 0,52 0,33 0,33 0,31 0,26 0,19 0,00 0,35 0,26 0,32 0,38 0,31 0,40 0,34 0,25 0,50 0,41 0,14 0,01 0,08 0,05 0,37 0,51 0,12 0,00 0,11 0,10 0,20 0,29

Betonstein Tegula oder Deco
Farbe: Hellelfenbein
Fa. Weissenböck Baustoffwerk Ges.m.b.H.
gem. Prüfbericht MA 39-20-04799-001 v. 19.3.2021

trockenen
Zustand

44,03 0,43 0,59 0,61 0,02 0,01 0,77 0,57 0,76 0,21 0,21 0,67 0,40 0,72 0,34 0,53 0,09 0,47 0,19 0,48 0,03 0,03 0,26 0,48 0,05 0,38 0,17 0,45 0,10 0,06 0,21 0,02 0,03 0,05 0,10 0,17 0,35 0,00 0,56 0,03 0,04 0,05 0,06 0,62 0,55 0,73 0,67 0,47 0,34 0,29 0,31 0,02 0,19 0,24 0,35 0,44 0,44 0,16 0,58

Betonstein Tegula oder Deco
Farbe: Anthrazitgrau
Fa. Weissenböck Baustoffwerk Ges.m.b.H.
gem. Prüfbericht MA 39-20-04799-001 v. 19.3.2021

trockenen
Zustand

12,33 0,18 0,04 0,07 0,58 0,56 0,38 0,02 0,34 0,40 0,40 0,17 0,21 0,26 0,28 0,05 0,50 0,12 0,41 0,11 0,54 0,55 0,36 0,12 0,53 0,23 0,44 0,15 0,63 0,60 0,69 0,55 0,54 0,53 0,49 0,43 0,26 0,56 0,00 0,54 0,59 0,53 0,60 0,08 0,02 0,28 0,16 0,13 0,27 0,33 0,31 0,58 0,68 0,37 0,27 0,16 0,17 0,44 0,03

Betonstein Tegula oder Deco
Farbe: Graphitweiß
Fa. Weissenböck Baustoffwerk Ges.m.b.H.
gem. Prüfbericht MA 39-20-04799-001 v. 19.3.2021

trockenen
Zustand

41,15 0,40 0,57 0,59 0,05 0,03 0,76 0,55 0,74 0,18 0,18 0,65 0,38 0,70 0,31 0,50 0,06 0,45 0,16 0,46 0,01 0,01 0,23 0,45 0,02 0,36 0,14 0,42 0,13 0,09 0,24 0,01 0,01 0,01 0,07 0,14 0,32 0,03 0,54 0,00 0,07 0,01 0,09 0,59 0,53 0,71 0,65 0,44 0,31 0,25 0,28 0,05 0,22 0,21 0,32 0,42 0,41 0,13 0,56

Betonstein Deco 8 feingestrahlt
Farbe: Granithell
Fa. Weissenböck Baustoffwerk Ges.m.b.H.
gem. Prüfbericht MA 39-20-05152-001 v. 29.6.2021

trockenen
Zustand

47,18 0,46 0,61 0,63 0,02 0,04 0,79 0,60 0,77 0,24 0,24 0,69 0,43 0,74 0,37 0,55 0,13 0,50 0,23 0,51 0,06 0,06 0,29 0,50 0,09 0,41 0,20 0,48 0,06 0,02 0,18 0,06 0,06 0,08 0,14 0,21 0,38 0,04 0,59 0,07 0,00 0,08 0,02 0,64 0,57 0,74 0,68 0,50 0,37 0,32 0,34 0,02 0,15 0,28 0,38 0,47 0,47 0,20 0,61

Holz: Lärchen unbehandelt
Probe 1 300x115x40
gem. Prüfbericht MA 39-20-04799-001 v. 19.3.2021

trockenen
Zustand

40,23 0,39 0,56 0,58 0,06 0,04 0,76 0,54 0,74 0,17 0,17 0,64 0,37 0,70 0,30 0,49 0,05 0,44 0,15 0,45 0,02 0,02 0,21 0,44 0,01 0,35 0,12 0,41 0,14 0,10 0,25 0,02 0,02 0,00 0,06 0,13 0,31 0,05 0,53 0,01 0,08 0,00 0,10 0,59 0,52 0,70 0,64 0,43 0,30 0,24 0,26 0,06 0,23 0,20 0,31 0,41 0,40 0,12 0,55

Holz: Lärchen unbehandelt
Probe 2 400x115x40
gem. Prüfbericht MA 39-20-04799-001 v. 19.3.2021

trockenen
Zustand

49,40 0,47 0,63 0,64 0,04 0,07 0,80 0,61 0,78 0,26 0,27 0,70 0,45 0,75 0,39 0,57 0,15 0,52 0,25 0,53 0,08 0,08 0,31 0,52 0,11 0,43 0,22 0,49 0,04 0,00 0,15 0,08 0,09 0,10 0,16 0,23 0,40 0,06 0,60 0,09 0,02 0,10 0,00 0,65 0,59 0,75 0,70 0,51 0,39 0,34 0,36 0,04 0,13 0,30 0,40 0,49 0,48 0,22 0,62

Thermoesche
gem. Prüfbericht MA 39-21-05152-001 v. 29.6.2021

trockenen
Zustand

10,49 0,26 0,04 0,01 0,63 0,61 0,30 0,07 0,27 0,47 0,47 0,09 0,28 0,19 0,35 0,13 0,56 0,20 0,48 0,19 0,60 0,60 0,43 0,20 0,58 0,30 0,50 0,23 0,67 0,65 0,73 0,60 0,60 0,59 0,55 0,50 0,34 0,62 0,08 0,59 0,64 0,59 0,65 0,00 0,10 0,20 0,08 0,21 0,35 0,40 0,38 0,63 0,72 0,44 0,34 0,24 0,24 0,50 0,05

Metallplatten Cortenstahl neu
gem. Prüfbericht MA 39-20-04799-001 v. 19.3.2021

trockenen
Zustand

12,79 0,16 0,06 0,09 0,56 0,54 0,39 0,03 0,35 0,39 0,38 0,19 0,19 0,28 0,26 0,03 0,48 0,11 0,40 0,09 0,53 0,53 0,34 0,10 0,51 0,21 0,42 0,13 0,62 0,59 0,68 0,54 0,53 0,52 0,47 0,42 0,25 0,55 0,02 0,53 0,57 0,52 0,59 0,10 0,00 0,29 0,18 0,11 0,26 0,31 0,29 0,56 0,67 0,35 0,25 0,14 0,15 0,43 0,05

Metallplatten Cortenstahl eingebaut
(Ottakringer Straße)
gem. Prüfbericht MA 39-20-04799-001 v. 19.3.2021

trockenen
Zustand

7,00 0,43 0,24 0,21 0,73 0,72 0,11 0,26 0,07 0,61 0,61 0,11 0,46 0,01 0,52 0,32 0,68 0,39 0,62 0,37 0,71 0,71 0,58 0,38 0,70 0,47 0,64 0,41 0,77 0,75 0,81 0,72 0,71 0,70 0,67 0,63 0,50 0,73 0,28 0,71 0,74 0,70 0,75 0,20 0,29 0,00 0,12 0,39 0,51 0,56 0,54 0,73 0,80 0,59 0,50 0,42 0,42 0,64 0,25

Bodenmarkierungen:
Bodenmarkierungsfarbe schwarz
gem. Prüfbericht MA 39-20-04799-001 v. 19.3.2021

trockenen
Zustand

8,86 0,33 0,13 0,10 0,68 0,66 0,23 0,15 0,18 0,53 0,53 0,01 0,36 0,11 0,42 0,22 0,61 0,28 0,54 0,27 0,65 0,65 0,49 0,28 0,64 0,38 0,56 0,31 0,72 0,70 0,77 0,65 0,65 0,64 0,60 0,56 0,41 0,67 0,16 0,65 0,68 0,64 0,70 0,08 0,18 0,12 0,00 0,29 0,42 0,47 0,45 0,68 0,76 0,50 0,41 0,32 0,32 0,56 0,14

Bodenmarkierungen:
Bodenmarkierungsfarbe rot
gem. Prüfbericht MA 39-20-04799-001 v. 19.3.2021

trockenen
Zustand

15,92 0,05 0,17 0,19 0,48 0,46 0,48 0,14 0,45 0,29 0,29 0,29 0,08 0,38 0,16 0,08 0,39 0,00 0,30 0,02 0,45 0,45 0,24 0,01 0,43 0,10 0,33 0,03 0,54 0,51 0,62 0,45 0,45 0,43 0,39 0,32 0,14 0,47 0,13 0,44 0,50 0,43 0,51 0,21 0,11 0,39 0,29 0,00 0,15 0,21 0,19 0,48 0,60 0,26 0,14 0,03 0,04 0,33 0,16

Bodenmarkierungen:
Bodenmarkierungsfarbe blau
gem. Prüfbericht MA 39-20-04799-001 v. 19.3.2021

trockenen
Zustand

21,60 0,10 0,31 0,34 0,36 0,34 0,59 0,29 0,56 0,14 0,14 0,42 0,07 0,50 0,01 0,22 0,26 0,16 0,16 0,17 0,32 0,32 0,09 0,16 0,30 0,05 0,18 0,13 0,43 0,39 0,52 0,32 0,32 0,30 0,25 0,18 0,01 0,34 0,27 0,31 0,37 0,30 0,39 0,35 0,26 0,51 0,42 0,15 0,00 0,06 0,04 0,36 0,50 0,11 0,01 0,12 0,11 0,19 0,30

Bodenmarkierungen:
Bodenmarkierungsfarbe grün
gem. Prüfbericht MA 39-20-04799-001 v. 19.3.2021

trockenen
Zustand

24,50 0,16 0,37 0,39 0,30 0,28 0,63 0,34 0,60 0,08 0,08 0,47 0,14 0,55 0,06 0,28 0,20 0,22 0,10 0,23 0,26 0,26 0,03 0,22 0,24 0,11 0,12 0,19 0,37 0,34 0,47 0,27 0,26 0,24 0,19 0,12 0,08 0,29 0,33 0,25 0,32 0,24 0,34 0,40 0,31 0,56 0,47 0,21 0,06 0,00 0,02 0,30 0,45 0,05 0,07 0,18 0,18 0,13 0,36

Bodenmarkierungen:
Bodenmarkierungsfarbe orange
gem. Prüfbericht MA 39-20-04799-001 v. 19.3.2021

trockenen
Zustand

23,42 0,14 0,35 0,37 0,32 0,30 0,61 0,32 0,59 0,10 0,10 0,46 0,11 0,53 0,03 0,26 0,22 0,20 0,12 0,21 0,28 0,28 0,05 0,20 0,26 0,09 0,15 0,17 0,39 0,36 0,48 0,29 0,28 0,26 0,21 0,14 0,05 0,31 0,31 0,28 0,34 0,26 0,36 0,38 0,29 0,54 0,45 0,19 0,04 0,02 0,00 0,32 0,47 0,07 0,05 0,16 0,15 0,15 0,34

Bodenmarkierungen:
Bodenmarkierungsfarbe gelb
gem. Prüfbericht MA 39-20-04799-001 v. 19.3.2021

trockenen
Zustand

45,70 0,44 0,60 0,62 0,00 0,03 0,78 0,59 0,76 0,23 0,23 0,68 0,42 0,73 0,35 0,54 0,11 0,49 0,21 0,50 0,05 0,04 0,27 0,49 0,07 0,40 0,19 0,46 0,08 0,04 0,19 0,04 0,05 0,06 0,12 0,19 0,37 0,02 0,58 0,05 0,02 0,06 0,04 0,63 0,56 0,73 0,68 0,48 0,36 0,30 0,32 0,00 0,17 0,26 0,37 0,46 0,45 0,18 0,60

Bodenmarkierungen:
Bodenmarkierungsfarbe beige
gem. Prüfbericht MA 39-20-04799-001 v. 19.3.2021

trockenen
Zustand

64,20 0,57 0,70 0,71 0,17 0,19 0,84 0,69 0,83 0,38 0,38 0,76 0,55 0,80 0,49 0,65 0,27 0,61 0,37 0,61 0,21 0,21 0,42 0,61 0,24 0,53 0,34 0,59 0,09 0,13 0,03 0,21 0,21 0,23 0,28 0,35 0,51 0,19 0,68 0,22 0,15 0,23 0,13 0,72 0,67 0,80 0,76 0,60 0,50 0,45 0,47 0,17 0,00 0,41 0,50 0,58 0,58 0,34 0,69

Bodenmarkierungen:
Rembrandtin Grau A
gem. Prüfbericht MA 39-21-05152-001 v. 29.6.2021

trockenen
Zustand

26,83 0,21 0,40 0,43 0,26 0,24 0,66 0,38 0,63 0,04 0,03 0,51 0,18 0,58 0,10 0,32 0,15 0,26 0,05 0,27 0,22 0,22 0,02 0,26 0,19 0,16 0,08 0,23 0,33 0,30 0,43 0,22 0,22 0,20 0,14 0,07 0,12 0,24 0,37 0,21 0,28 0,20 0,30 0,44 0,35 0,59 0,50 0,26 0,11 0,05 0,07 0,26 0,41 0,00 0,12 0,22 0,22 0,08 0,40

Bodenmarkierungen:
Rembrandtin Grau B
gem. Prüfbericht MA 39-21-05152-001 v. 29.6.2021

trockenen
Zustand

21,20 0,09 0,30 0,33 0,37 0,34 0,58 0,28 0,55 0,15 0,15 0,42 0,06 0,49 0,02 0,22 0,27 0,15 0,17 0,16 0,33 0,33 0,10 0,15 0,30 0,04 0,19 0,12 0,43 0,40 0,52 0,33 0,32 0,31 0,26 0,19 0,00 0,35 0,27 0,32 0,38 0,31 0,40 0,34 0,25 0,50 0,41 0,14 0,01 0,07 0,05 0,37 0,50 0,12 0,00 0,11 0,10 0,20 0,29

Bodenmarkierungen:
Rembrandtin Grau C
gem. Prüfbericht MA 39-21-05152-001 v. 29.6.2021

trockenen
Zustand

17,00 0,02 0,20 0,23 0,46 0,44 0,50 0,17 0,47 0,26 0,26 0,32 0,05 0,41 0,13 0,11 0,37 0,04 0,27 0,05 0,42 0,42 0,21 0,04 0,40 0,07 0,30 0,01 0,52 0,49 0,60 0,43 0,42 0,41 0,36 0,29 0,11 0,44 0,16 0,42 0,47 0,41 0,49 0,24 0,14 0,42 0,32 0,03 0,12 0,18 0,16 0,46 0,58 0,22 0,11 0,00 0,01 0,30 0,19

Bodenmarkierungen:
Rembrandtin Grau D
gem. Prüfbericht MA 39-21-05152-001 v. 29.6.2021

trockenen
Zustand

17,21 0,01 0,20 0,23 0,45 0,43 0,51 0,18 0,48 0,25 0,25 0,33 0,04 0,41 0,12 0,11 0,36 0,04 0,27 0,06 0,42 0,42 0,20 0,05 0,40 0,07 0,29 0,01 0,51 0,48 0,59 0,42 0,41 0,40 0,35 0,29 0,10 0,44 0,17 0,41 0,47 0,40 0,48 0,24 0,15 0,42 0,32 0,04 0,11 0,18 0,15 0,45 0,58 0,22 0,10 0,01 0,00 0,30 0,19

Bodenmarkierungen:
Schutzweg rote und weiße Bodenmarkierung  - Weiß
gem. Prüfbericht MA 39-21-05152-001 v. 29.6.2021

trockenen
Zustand

31,76 0,29 0,47 0,49 0,18 0,15 0,70 0,45 0,68 0,05 0,05 0,57 0,26 0,63 0,18 0,40 0,07 0,34 0,03 0,35 0,14 0,14 0,10 0,34 0,11 0,24 0,01 0,31 0,26 0,22 0,36 0,14 0,13 0,12 0,06 0,01 0,20 0,16 0,44 0,13 0,20 0,12 0,22 0,50 0,43 0,64 0,56 0,33 0,19 0,13 0,15 0,18 0,34 0,08 0,20 0,30 0,30 0,00 0,46

Bodenmarkierungen:
Schutzweg rote und weiße Bodenmarkierung  - Rot
gem. Prüfbericht MA 39-21-05152-001 v. 29.6.2021

trockenen
Zustand

11,62 0,21 0,01 0,04 0,59 0,58 0,35 0,02 0,31 0,43 0,42 0,14 0,23 0,24 0,31 0,08 0,52 0,15 0,44 0,14 0,57 0,57 0,38 0,15 0,55 0,26 0,46 0,18 0,64 0,62 0,71 0,57 0,56 0,55 0,51 0,46 0,29 0,58 0,03 0,56 0,61 0,55 0,62 0,05 0,05 0,25 0,14 0,16 0,30 0,36 0,34 0,60 0,69 0,40 0,29 0,19 0,19 0,46 0,00

Legende: xxx …. K≥ 0,50 ….. Kontraststufe II
xxx …. K≥ 0,40 ….. Kontraststufe III
xxx …. K≥ 0,30 ….. Kontraststufe IV
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